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ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

SMART TV



Ο ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ 

ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ  

ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ

Η ανάγκη για έναν οικιακό 
     πίνακα πολυμέσων δικτύου

Ο νέος τρόπος ζωής 
έχει επηρεάσει σημαντικά  

τον αριθμό των
συνδεδεμένων συσκευών  

σε ένα δίκτυο επικοινωνίας

Είτε πρόκειται για τη διασκέδασή μας (τηλεόραση, διαδικτυακά 
παιχνίδια, VOD, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.), για την ασφάλειά μας 
(σύστημα CCTV), για την άνεσή μας, (διαχείριση θερμοκρασίας, 
τηλεχειρισμός ρολών και φωτισμού κ.λπ.), για την εργασία στο σπίτι 
(βιντεοδιάσκεψη, κοινή χρήση αρχείων, cloud κ.λπ.), όλα χρειάζονται 
γρήγορη, σταθερή και ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Όλος αυτός ο εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος στο οικιακό 
δίκτυο απαιτεί μια αξιόπιστη υποδομή δικτύου ώστε να παρέχεται 
ποιοτική σύνδεση για όλους στην οικογένεια, σε όλους τους 
χώρους, όλες τις ώρες της ημέρας.
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Πίνακας 
PractiboxS
Multimedia

Εξαρτήματα
(π.χ. πρίζες RJ45)

Τερματικά 
προϊόντα

Εξαρτήματα
(π.χ. πρίζες σούκο)

PoE switch
(προαιρετικό)

Wi-Fi router  
(δεν διατίθεται 
από την Legrand)

Σύστημα πολυμέσων με 
    πίνακα PractiboxS Multimedia

Η Legrand, με το σύστημα PractiboxS Multimedia, προσφέρει μια 
αποτελεσματική και ευέλικτη λύση οικιακού δικτύου μέσα από μια 
εξαιρετικά απλή εγκατάσταση.  
Ο επαγγελματίας, ακολουθώντας τις εξελίξεις και προσφέροντας 
την κατάλληλη λύση στις ανάγκες των πελατών του, μπορεί να 
προβλέψει πέρα από την εγκατάσταση διανομής ενέργειας σε μια 
κατοικία και την εγκατάσταση εξοπλισμού πολυμέσων, είτε πρόκειται 
για δίκτυο ομοαξονικών καλωδίων είτε για δίκτυο ethernet.
 O χρήστης με το σύστημα PractiboxS Multimedia αποκτά ένα 
οικιακό δίκτυο με σταθερό ενσύρματο και ασύρματο internet 
υψηλών ταχυτήτων για όλες τις συσκευές του, σε οποιοδήποτε 
χώρο της κατοικίας.

Μια ολοκληρωμένη γκάμα 
προϊόντων που εγγυάται

σταθερό internet 
υψηλών ταχυτήτων παντού



6 328 64

4 130 47

4 130 48

Καλώδια μικτονόμησης
Για τη σύνδεση εντός του πίνακα. 
RJ 45 - RJ 45
F/UTP cat.6
Γκρι

4 4 130 47 Μήκος 0,2 m
4 4 130 48    Μήκος 0,4 m

PractiboxS Multimedia Οικιακού δικτύου
πίνακας και πρόσθετα προϊόντα

1 Πίνακας PractiboxS Multimedia

1 357 08

Συσκ. Αρ. καταλ. Πίνακες PractiboxS Multimedia

Πίνακες 2 σειρών των 12 στοιχείων
Στο επάνω μέρος 4 υποδοχές των 2 στοιχείων 
για πρίζες RJ 45
Στο κάτω μέρος 2 υποδοχές των 2 στοιχείων 
για πρίζες σούκο
1 ιμάντας στήριξης συσκευών
Παραδίδονται με λευκή πόρτα
Χωνευτή τοποθέτηση

1 1 357 02 Για τοίχο
1 1 357 22 Για γυψοσανίδα

Επίτοιχη τοποθέτηση 
1 1 358 02 Για τοίχο

Πίνακες 3 σειρών των 12 στοιχείων

Στο επάνω μέρος 4 υποδοχές των 2 στοιχείων 
για πρίζες RJ 45. Στο κάτω μέρος 2 υποδοχές των 
2 στοιχείων για πρίζες σούκο
2 ιμάντες και 8 εξαρτήματα στήριξης συσκευών  
Εργονομική σχεδίαση με κλίση στις υποδοχές 
πριζών RJ45
Παραδίδονται με λευκή πόρτα

Χωνευτή τοποθέτηση
1 1 357 03   Για τοίχο
1 1 357 23 Για γυψοσανίδα

Επίτοιχη τοποθέτηση 
1 1 358 03   Για τοίχο

Πίνακας 3 σειρών των 18 στοιχείων

Στο επάνω μέρος 6 υποδοχές των 2 στοιχείων 
για πρίζες RJ 45. Στο κάτω μέρος 3 υποδοχές των 
2 στοιχείων για πρίζες σούκο
2 ιμάντες και 8 εξαρτήματα στήριξης συσκευών
Εργονομική σχεδίαση με κλίση στις υποδοχές 
πριζών RJ45
Παραδίδεται με λευκή πόρτα

1 1 357 08 Χωνευτή τοποθέτηση σε γυψοσανίδα

2 Εξαρτήματα

Mosaic πρίζα RJ 45 UTP cat.6

Με κονέκτορες LCS3 γρήγορης σύνδεσης,  
χωρίς εργαλείο, με διπλό χρωματικό κώδικα  
568 A/B και αρίθμηση πρίζας
Συμμόρφωση σύμφωνα με ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, 
amendment 2, EN 50173-A και TIA/EIA 568 C

10 0 765 61  1 στοιχείου, λευκό

10 0 765 64 2 στοιχείων, λευκό

Mosaic πρίζα οπτικών ινών SC/APC

Εξοπλισμένη με κονέκτορα duplex
1 0 786 14 (2 εισόδους, 2 εξόδους) για σύνδεση 2 

οπτικών ινών. Προσφέρεται με κάλυμμα.
2 στοιχείων, λευκό

PoE Ethernet Switches (Power over Ethernet) 

Ethernet Switch με 5 θύρες με 4 Gigabits  
PoE+ εξόδους.
Μη διαχειρίσιμο.
Μέγιστη Ισχύς εξόδου: 65W.
Μέγιστη Ισχύς εξόδου για κάθε θύρα PoΕ: 30W.
Παραδίδεται με τροφοδοτικό.
Διαστάσεις (mm): 100 x 100 x 26.

1 4 131 11 Τροφοδοσία με φις τύπου σούκο

0 765 61

0 772 10

3

3

PoE switch  
και καλώδια
μικτονόμησης

4 Τερματικά προϊόντα

PoE Wi-Fi Access Point
Ενισχυτής σήματος Plug & Play που μπορεί  
να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε πρίζα RJ 45 
του δικτύου multimedia.
Αυτοτροφοδοτείται με PoE switch.
Εύκολη διαμόρφωση με smartphone ή 
υπολογιστή (βασισμένο σε πρόγραμμα 
περιήγησης).
Δυνατότητα επιλογής ισχύος σήματος Wi-Fi  
και λειτουργίας ON/OFF.
Εύκολο στην εγκατάσταση.
Εύκολη διαμόρφωση με το Home+ Project.
Dual band

1 0 336 10 Τοποθετείται σε βάση στήριξης Mosaic 2 
στοιχείων. Δεν απαιτείται η χρήση πλαισίου.
Διαστάσεις (mm): 125 x 90 x 34   

Καλώδια μικτονόμησης
Για τη σύνδεση συσκευών.
RJ 45 - RJ 45
PVC
U/UTP cat.6 αντίσταση 100Ω
Ανοιχτό μπλε

1 6 328 64 Μήκος 1 m
1 6 328 65 Μήκος 1,5 m
1 6 328 66 Μήκος 2 m
1 6 328 67 Μήκος 3 m
1 6 328 68 Μήκος 5 m

0 336 104 131 11
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Συσκ. Αρ. καταλ. Mosaic πρίζα ρεύματος
2Π+Γ τύπου σούκο

10 0 772 10 2 στοιχείων, λευκό 
16 A
Ακροδέκτες με βίδες

2

1 357 02

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα




